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PRODUCTOMSCHRIJVING

- met GD-2 reservoir, 6 -9 L

e . bouwhoogte 1,13 m
. toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
. gecoate stalen frame, zelfdragend

Y . voor droge verwerking
. gefixeerde objectaansluitingen
+ met hoogteverstelling fixatie
- bevestigingsmateriaal

e + 2 WC draadstangen
. keramiek montage
l - afstand tussen draadeinden 180/230 mm

. afvoerbocht @ 90 mm

- in diepte verstelbaar
- verloopstuk @ 90/110 mm
. aan-en afvoergarnituur

max. 230 + GD-2 reservoir
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. af fabriek ingesteldop 6 Len 3 L

e

i . pneumatic discharge valve offering 2 modes
of operation: dual flush or start/stop
+ 8oy - wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
fo00 =t 180 . geluidsklasse I: onder 20 dBA

. geisoleerd tegen condenswater

- wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar

. geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

. voor verticaal en horizontaal gebruik

installation on site

. flush plate Skate Air, alpine white
- verticale montage

« 156 x 197 mm

+ van ABS

- GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
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