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Douchebakafvoer met 6 steunpoten, voor Geberit douchvloer Setaplano, waterslothoogte 
50 mm

 

Gebruiksdoelen

• Voor inbouw in gebouwen
• Voor de afwatering van Geberit douchvloeren Setaplano
• Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 11,5–16,5 

cm
• Voor het bevestigen aan Geberit installatieframe voor 

douchevloeren Setaplano

Eigenschappen

• Kwaliteit gecontroleerd conform EN 274-3
• Sifonbeker demonteerbaar
• Eenvoudige reiniging

Technische gegevens

Afvoercapaciteit 0.65 l/s

Waterslothoogte 50 mm

Leveringsomvang

• Douchebakafvoer ø 90 mm
• Kam-inzetstuk
• Afbouwset voor Geberit douchvloer Setaplano met 

afvoerdeksel van mineraal materiaal
• Aansluitstuk van PE-HD
• Buis fixatiering, voor Geberit installatieframe
• Steunpoten, voor Geberit installatieframe
• Bevestigingsmateriaal

Extra te bestellen

• Douchvloer Setaplano
• Installatieframe voor douchvloer Setaplano

Art. nr. d, ø H H1 h L

154.013.00.1 50 mm 11.5-16.5 cm 11.5 cm 3.3 cm 16.3 cm
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