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Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.

S.v.p remettre cette instruction a I'utilisateur de la robinetterie!
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Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met:

» Boilers

» Geisers/C.v.-ketels met warmwatervoorziening

Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen)
is niet mogelijk.

Gebruik als:

» Badkuipinstallatie/Douche-installatie/Centrale installatie
Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide
kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld.

Bij montage als een centrale thermostaat kunnen aan

de aftappunten mengkranen worden geinstalleerd. In dat
geval levert de mengkraan van de thermostaat warm water,
waaraan koud water kan worden toegevoegd.

Een extra blokkeerinrichting is alleen maar nodig als er nog
meer aftappunten boven de vrijblijvende aansluitopeningen
worden aangesloten.

Technische gegevens

» Stromingsdruk
- Minimale stromingsdruk zonder

nageschakelde weerstanden 0,5 bar
- Minimale stromingsdruk met
nageschakelde weerstanden 1 bar
- Aanbevolen 1-5bar
» Max. werkdruk: 10 bar
» Testdruk 16 bar
Bij statische drukken boven 5 bar dient een
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.
Voorkom hoge drukverschillen tussen
de koud- en warmwateraansluiting!
» Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk (bij gelijktijdig
gebruik van alle aansluitopeningen) ca. 53 I/min
Aandachtspunten bij het installeren van de afvoer
* Minimum capaciteit 5 I/min
» Temperatuur:
Warmwateringang max. 70 °C
Ter energiebesparing aanbevolen 60 °C
Thermische desinfectie is mogelijk
 Veiligheidsblokkering 38 °C

» Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen

de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de
koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden.
Hierbij moeten het complete thermostaatelement en

de terugslagkleppen worden verwijderd.

Aanwijzing:

Neem bij de combinatie van overloopgarnituren met

toevoer- en overloopgarnituren het volgende in acht:

» Conform EN1717 is een goedgekeurde
veiligheidsvoorziening verplicht. Hiervoor kan een speciaal
toebehoren worden gebruikt (zie Reserveonderdelen
uitvouwbaar blad I, best.nr.; 29 007).

» De beveiligingsinrichting moet boven de wand van de
badkuip worden gemonteerd.

Installeren

Inbouw, zie uitvouwbaar blad Il, afb. [1].

Neem de maatschets op uitvouwbaar blad | in acht.
Verschillende inbouwopties, zie reeds aangebrachte
bevestigingsgaten in afb. [1].

Bij de installatie van een GROHE Custom Shower System
moet u ter hoogte van de markering, zie detail (B1), een lijn
trekken zodat u de andere installatieboxen precies evenwijdig
aan elkaar kunt monteren.

Breng de gaten voor de thermostaten en de sleuven

voor de leidingen aan.

Thermostaat met inbouwsjabloon inbouwen,

zie afb. [2] en [3].

« Het afgewerkte wandopperviak moet in het gebied (A)
van de inbouwsjabloon liggen.

» De warmwateraansluiting moet links,
de koudwateraansluiting rechts zijn.

Thermostaat uitlijnen, zie afb. [1].

Leg een waterpas op de nokken (B) van de inbouwsjabloon.

Sluit de leidingen aan, zie afb. [2] en [3].

» Bij inbouw als badmengkraan moet er een meegeleverde
plug (C) in de vrijblijvende afvoer (onder) worden
aangebracht, zie afb. [2].

» Bij inbouw als douchemengkraan moeten de meegeleverde
pluggen (C) in de vrijblijvende afvoeren (boven en onder)
worden aangebracht, zie afb. [2].

 Bij inbouw als centrale mengkraan moeten
de meegeleverde pluggen (C) in de vrijblijvende
afvoeren (boven) worden aangebracht, zie afb. [3].

Voor de onderste afvoer is altijd een extra afsluiter vereist.

Een soldeerverbinding is niet toegestaan, omdat deze

de ingebouwde terugslagkleppen kan beschadigen.

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer

de aansluitingen van de mengkraan op lekkages.

Rapido T in combinatie met toevoer- en
overloopgarnituur, zie afb. [4] t/m [6].
Blokkeer het water naar de toevoer- en overloopgarnituur
tijdens de installatie met de meegeleverde pluggen (F):
1. Verwijder het deksel (D), zie afb. [4].
2. Schroef de afsluitplug (E) los.
3. Plaats de plug (F) in de afvoer voor toevoer-
en overloopgarnituur, zie afb. [5].
4. Schroef de afsluitplug (E) vast, zie afb. [6].
5. Deksel (D) monteren.

Aanwijzing:
Bij het monteren van de afwerkingen moet de plug (F)
worden verwijderd.

Leidingen voor en na het installeren grondig spoelen
(EN 806 in acht nemen), zie afb. [7] en [8].
1. Verwijder het deksel (D), zie afb. [7].
2. Sluit de koud- en warmwatertoevoer af.
3. Schroef de afsluitschroef (G) los.
4. Haal de terugslagklep (H) en de zeef (l) eruit.
5. Schroef de spoelstop (J) in de vrije zitting van
de terugslagklep, zie afb. [8].
6. Open de koud- en warmwatertoevoer en spoel
de leidingen door.
7. Sluit de koud- en warmwatertoevoer af en verwijder
de spoelstoppen (J).
8. Plaats de zeef () en de terugslagklep (H), zie afb. [7].
9. Schroef de afsluitschroef (G) vast.
10. Open de koud- en warmwatertoevoer.
Monteer het dragermateriaal voor het afdichtmiddel,
zie afb. [9] en [10].
1. Breng afdichtmiddel of lijm aan, zie afb. [9].
2. Verwijder het middelste gedeelte (K1) van het
dragermateriaal (K) bij de verbindingsstukken (K2).
3. Schuif het dragermateriaal (K) over de inbouwsjabloon.
4. Breng nogmaals afdichtmiddel of lijm aan, zie afb. [10].
Bepleister de muur en breng tegels aan, zie afb. [11].
Kort de inbouwsjabloon niet af voordat alles gemonteerd
en afgewerkt is.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad |
(* = speciaal toebehoren).
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