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GARANTIEBEPALINGEN | MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding na installatie overhandigen aan eindgebruiker

MONTAGE HANDLEIDING
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GEFELICITEERD!

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE BADKAMERMEUBEL!

U heeft een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft waarvan u nog vele jaren plezier zult 
hebben. Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw badmeubel zorgvuldig te 
installeren. 
Lees eerst deze montagevoorschriften aandachtig door en houd deze bij de hand als u het bad-
meubel monteert. 

Waarschuwing: Let op bij het openen van de verpakking dat u het badmeubel niet beschadigt!

Uw tevredenheid over onze badmeubelen wordt hoog gewaardeerd en wanneer u na het nemen van 
de noodzakelijke maatregelen uit deze montagevoorschriften vragen of opmerkingen heeft kunt u 
zich tot uw verkoopadviseur wenden. 

Wij wensen u jarenlang badkamerplezier toe! 
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1. INHOUDSOPGAVE
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Garantie termijn:

Meubelen:  5 jaar                    LED verlichting:  2 jaar
Wastafels:          2 jaar                    Elektronica:   1 jaar 
Spiegels:              2 jaar                    TL verlichting:  geen

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van het badmeubel dient u vóór installatie onderstaande punten in acht 
te nemen:

 Hierbij gaat het om materiaal-, constructie-, of fabricagefouten.

 onder de garantie

 bij de leverancier.

 meubel dient spatwatervrij te worden gemonteerd. Bij overmatig contact met water kan het badmeubel opzwellen. 

 meubel opzwellen. 

 te voor komen. 

 kosten niet vergoed.

 aan waardoor er oxidatie van de zilverlaag aan de achterzijde van de spiegel ontstaat. De aantasting van de zilver  
 laag valt niet onder de garantie. 

 doorverkocht valt niet onder de garantiebepalingen. 

 een gereduceerde/coulance prijs herleverd worden.

Het badmeubel dient in zone 3 geplaatst te worden, zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte of 
een scheidingswand.

ZONES

1 1 112 2 2 23 3 3 3

2. GARANTIE BEPALING
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werkdagen melden bij de leverancier. LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!

2. Monteer het badkamermeubel in de juiste 

1.

2.

3.

4.

1. Meet eerst de af- en uitvoermaten op en contro-
-

gegevens van uw meubel. 

Afgewerkte vloer

3. VOORBEREIDING

4. AFWERKING

LET OP: 
Het badmeubel deugdelijk afkitten met zuurvrije sanitairkit. 
Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie!

1. Afplakken met schilderstape 2. Afkitten tussen wastafel en onderkast 3. Afkitten tussen onderkast en wand / 
wastafel en wand

4. Kit gelijkmatig gladstrijken 6. Na verwijderen van schilderstape de 
kitnaad nog één maal nastrijken

5. Schilderstape direct na gladstrijken 
verwijderen
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Achteraanzicht tbv aan- /afvoer DOCK 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer UNLIMITED 60/70/90/100/120/140

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer MOMENTO 60/70/90/100/120

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer X-RAY 100 / 120

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer URBAN 70 / 100 / 120

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer TABLET 90/100/120/140

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer TOPDECK 60/70/100/120

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer UNIT 60 / 80 / 100 / 120

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

Afgewerkte vloer

68

68

68

70

70

64

69*

*Uitgaande 
wastafel van 
12 cm hoog

6458

58

58

62

61

56

59*

56

Hartafstanden van de kraangaten

25%*

*% = van de totale afmeting van de wastafel

25%*50%*

BIJ 2 ONDERKASTEN (4 LADEN) :

5. AAN- EN AFVOERMATEN

Wanneer het een 100 cm of een 120 cm badmeubel met 2 
laden betreft, kan er afhankelijk het aantal kraangaten en 
afvoeren voor gekozen worden om 1 of 2x wateraanvoer en 1 
of 2x waterafvoer voor te bereiden.

Wanneer het een 120 cm of een 
140 cm badmeubel betreft 
met 4 laden bestaande uit 2 
onderkasten dient er 2 x de 
wateraanvoer en 2 x de wateraf-
voer voorbereid te worden.
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werkdagen melden bij de leverancier. LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!

5.
na montage afdekken. De wastafel is geen werkbank.

6. Plaats de laden terug in het meubel tot u een 

Let op: Eerst de onderlade plaatsen.

9. WASTAFEL

URBAN

1. Haal de wastafel uit de doos en 
zet deze op een schone ondergrond. 

2. Indien u een Urban of Topdeck heeft:

3. Plak de onderkast af met schilderstape en kit 
deze af. Plaats de wastafel.

4. Sluit de waterkraan en de bijgeleverde sifon aan.

TOPDECK
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Plaats de speciale afvoerplug 
welke extra is meegeleverd 
volgens afbeelding 1 en 2. 
Monteer vervolgens de sifon.

De afdekplaat dient aan de 
binnenzijde van de voorregel 
van de onderkast gefixeerd te 
worden dmv de hoekbeugel.

Afbeelding 2Afbeelding 1

*KLICK!*

LET OP! Zet 
meubels nooit 
direct op de 
grond!
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11. ONDERHOUD

ONDERHOUD VAN KUNSTMARMEREN WASBLADEN

ONDERHOUD VAN SPIEGELKAST / SPIEGEL

Kunstmarmeren wasbladen dienen regelmatig behandeld te worden met een polish. Hierdoor verdwijnen kleine kras-
jes en wordt de waterafstotende werking versterkt. Diepere krasjes kunt u verwijderen door op de plaats van de kras 

voorwerpen of krassende schoonmaakmiddelen.

Reinig de spiegels met een schone zachte doek met behulp van lauw water. 
Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten die zuren, ammoniak, kalkreinigende of schurende middelen       
bevatten; deze tasten de verzilveringslaag aan. 
Vocht en schoonmaakresten kunnen via de zijkanten de verzilveringslaag aantasten. De garantie is niet van toe-
passing op deze aantasting en op spiegels geplaatst in ruimten met een constant te hoge luchtvochtigheid.

Aantekeningen:
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