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Geberit bedieningsplaat Sigma50, voor 2-toets spoeling

    

    

   

Gebruiksdoelen

• Voor de spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs

Eigenschappen

• Frontbediening
• Bedieningstoetsen easy-to-clean-gecoat
• Drukstiften geluiddempend, snelinstelling zonder 

gereedschap

Technische gegevens

Bedieningskracht < 20 N

Leveringsomvang

• Montageframe
• 2 afstandshouders
• 2 drukstiften

Art. nr. Oppervlak / kleur Materiaal a

115.788.11.2 Alpien wit Spuitgietzink / kunststof 1.3 cm

115.788.21.2 Glansverchroomd Spuitgietzink / messing 1.2 cm

115.788.DW.2 Gitzwart RAL 9005 Spuitgietzink / kunststof 1.3 cm

115.788.GH.2 Geborsteld chroom Spuitgietzink / messing 1.2 cm

115.788.SD.2 Spiegelend rookglas Spuitgietzink / glas 1.4 cm

115.788.SQ.2 Umbra Spuitgietzink / glas 1.4 cm

115.788.TG.2 Zand Spuitgietzink / glas 1.4 cm

115.788.JM.2 Mustang leisteen Spuitgietzink / leisteen 1.4 cm

115.788.00.2 Klantspecifiek Spuitgietzink 1 cm

Toebehoren

• Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
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• Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwreservoirs

• Vervanging voor art. nr. 115.788.11.5, 115.788.SE.5, 115.788.21.5, 115.788.DW.5, 115.788.GH.5, 115.788.SD.5, 115.788.SQ.5, 
115.788.00.5
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