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Montage 
zie blz. 18

Keurmerk (zie blz. 28)

Reinigen (zie blz. 22) en 
bijgevoegde brochure

Service onderdelen (zie blz. 25)

Doorstroomdiagram 
(zie blz. 17)

 luchtjets (12 l/min)
 luchtjets (25 l/min)

Maten (zie blz. 17)

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving

 Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, 
hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging 
worden gebruikt.

 Het plafond waaraan de hoofddouche gemonteerd 
moet worden, moet voldoende draagvermogen 
hebben.

 Bij het boren in stroom- en waterleidingen

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade.Na de inbouw wordt 
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan 
vervolgens monteren en controleren.

• Er mag alleen geschikt bevestigingsmateriaal worden 
gebruikt! De bijgevoegde schroeven en pluggen.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,2 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Nederlands

Montaje 
ver página 18

Marca de verificación (ver 
página 28)

Limpiar (ver página 22) y folleto 
anexo

Repuestos (ver página 25)

Diagrama de circulación 
(ver página 17)

 Propulsores de aire (12 l/min)
 Propulsores de aire (25 l/min)

Dimensiones (ver página 17)

No utilizar silicona que contiene ácido 
acético!

Descripción de símbolos

 Indicaciones de seguridad

 Durante el montaje deben utilizarse guantes para 
evitar heridas por aplastamiento o corte.

 El sistema de ducha solo debe ser utilizado para 
fines de baño, higiene y limpieza corporal.

 El techo en el que deba ser montada la ducha alta 
tiene que tener suficiente capacidad portante.

 ¡Prestar especial atención al taladrar cerca de 
conductos eléctricos o de agua!

Indicaciones para el montaje

• Antes del montaje se debe examinarse el producto 
contra daños de transporte.Después de la instalación 
so se reconoce ningún daño de transporte o de 
superficie.

• El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, 
según las normas en vigor.

• ¡Usar exclusivamente el material de fijación 
adecuado! Los tornillos y tarugos incluidos son 
solamente apropiados para hormigón.

Datos técnicos

Presión en servicio: max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio: 0,2 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 60°C
Desinfección térmica: max. 70°C / 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para 
agua potable.

Español
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M6x12

(12 l/min)
97735000

(25 l/min)
97735000
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