
Toepassing
• Voor de pneumatische afstandsbediening van Geberit opbouw- en inbouwreservoirs 
• Voor het activeren van een 2-toets spoeling 
• Voor massief- en droogbouw 
• Voor inbouwmontage 
• Voor Geberit Delta inbouwreservoirs 12 cm 
• Voor Geberit Omega inbouwreservoirs 12 cm 
• Voor Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm 
• Voor Geberit opbouwreservoirs AP123 
• Voor Geberit opbouwreservoirs AP140 

Eigenschappen
• Bouwvorm rond 
• Drukknop van kunststof 
• Met Geberit bedieningsplaten voor 1-toets spoeling en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat 

combineerbaar 

Technische gegevens

Bedieningskracht < 25 N 

Leveringsomvang
• Drukknop 
• Pneumatisch hefmechanisme 
• Pneumatische slang lengte 2 m 
• Mantelbuis lengte 1,7 m 
• Bevestigingsmateriaal 

Artikel

Art. nr. Kleur / oppervlak 

116.055.KH.1 Glans- / mat / 
glansverchroomd 

116.055.KJ.1 Wit / 
glansverchroomd / 
wit 

116.055.KK.1 Wit / goudeffect / 
wit 

116.055.KM.1 Zwart / 
glansverchroomd / 
zwart 

116.055.KN.1 Mat / glans- / mat 
verchroomd 

Geberit afstandsbediening type 10, pneumatisch, voor 2-toets spoeling, inbouwdrukker 
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