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Veiligheidsinformatie

Voorkomen van brandwonden
& Bij aftappunten waar speciale aandacht aan de

uitlooptemperatuur moet worden besteed
(ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen en
woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten
aanbevolen die op 43 °C kunnen worden begrensd. Dit
product is voorzien van een temperatuurbegrenzer. Voor
douche-installaties in kleuterscholen en specifieke gebieden in
verzorgingstehuizen geldt als algemene aanbeveling dat de
temperatuur 38 °C niet mag overschrijden. Gebruik hiervoor
de Grohtherm Special-thermostaten met speciale greep voor
eenvoudige thermische desinfectie en een overeenkomende
veiligheidsbegrenzer. De geldende normen (bijv. EN 806-2) en
de technische regels voor drinkwater moeten worden
nageleefd.

Technische gegevens
+ Stromingsdruk
- Minimale stromingsdruk zonder nageschakelde

weerstanden 0,5 bar
- Minimale stromingsdruk met nageschakelde

weerstanden 1 bar
- Aanbevolen 1,5-5 bar
* Minimumcapaciteit 5 liter/min
» Temperatuur
- Warmwateringang max. 70 °C
- Aanbevolen voor energiebesparing 60 °C

- Thermische desinfectie is mogelijk
+ De warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting is
min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur

Doorstromingen zonder nageschakelde weerstanden, zie
pagina 1. Hier moet bij de dimensionering van de afvoer
rekening mee worden gehouden!

De volgende speciale toebehoren zijn verkrijgbaar:

» Verlenging 25mm (bestelnr.: 14 048)

» Voor de combinatie met bad- en overloopgarnituren is
conform EN 1717 een goedgekeurde veiligheidsvoorziening
verplicht (bestelnr.: 14 055)

* Voorafs|uiters (bestelnr.: 14 053)

Compacte thermostaatkardoes voor verwisselde

watertoevoeren: aansluitingen in spiegelbeeld, warm rechts,
koud links. Compacte kardoes vervangen (bestelnr.: 49 003)

Installatie

» Voor het reinigen de plug (YY) demonteren, zie pagina 2
afb. [4].

» Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de
aansluitingen op lekkage!

+ Uitlijnen van de functie-eenheid op 6° is mogelijk.

» Ventielen meten, zie pagina 5 afb. [18]. Bij afmetingen
groter dan 18mm moet de meegeleverde verlenging worden
gebruikt.

Afstellen op 38 °C

» Vé6r de ingebruikname, wanneer de aan het aftappunt
gemeten mengwatertemperatuur afwijkt van de op de
thermostaat ingestelde temperatuur, zie pagina 11 afb. [42].

* Na elk onderhoud aan de compacte thermostaatkardoes.

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering
op 38 °C begrensd. Is een hogere temperatuur wenselijk, dan
kan de 38 °C-grens door indrukken van de knop worden
overschreden.

Temperatuurbegrenzer

Als de maximale temperatuur van 43 °C of 46 °C is bereikt,
moet de meegeleverde temperatuurbegrenzer worden ingezet
in de overeenkomende positie, zie pagina 12 - 14.

Attentie bij bevriezingsgevaar

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de
thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud-
en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden.

Cs)

Sakerhetsinformation

Prevention av skallskador
@ For tappstallen dar vattentemperaturen maste

observeras sarskilt (sjukhus, skolor, dldreboenden)
rekommenderas i princip anvandning av termostater som kan
begransas till 43 °C. Denna produkt ar utrustad med
temperaturbegransare. Fér duschsystem i férskolor och
sarskilda omraden i vardhem rekommenderas att
temperaturen generellt inte 6verstiger 38 °C. Har anvands
Grohtherm Special-termostater med specialhandtag till lattad
termisk desinfektion med den motsvarande

sakerhetsbegransningen. Tillampliga normer (t.ex. EN 806-2)
och tekniska foéreskrifter for dricksvatten maste féljas.

Tekniska data
* Flédestryck

- Minsta flédestryck utan efterkopplade motstand 0,5 bar
- Minsta flodestryck med efterkopplade motstand 1 bar
- Rekommenderat 1,5-5 bar
* Minsta flode 5 I/min
« Temperatur

- Varmvattentillopp max. 70 °C
- Rekommendation fér energibesparing 60 °C

- Termisk desinfektion kan anvandas

» Varmvattentemperatur vid férsérjningsanslutning min. 2 °C
hégre an blandvattentemperatur

Genomfléden utan efterkopplade motstand, se sidan 1. Dessa
ska observeras vid dimensioneringen av avioppet!

Féljande extra tillbehor finns tillgangliga:
« Forlangning 25 mm (best.-nr: 14 048)

« Fér kombination med badkarspafylinings- och
bréaddavloppsgarnityr kréavs en godkand sakerhetsanordning
enligt EN 1717 (best.-nr: 14 055)

« Sakerhetssparrar (best.-nr: 14 053)

Termostattpatron for forvaxlade vattenanslutningar:
Sidoférvaxlade anslutningar, varmt héger - kallt vanster, byt
patron (best.-nr: 49 003)

Installation
« For spolning, demontera pluggarna (Y), se sidan 2 fig. [4].

« Oppna kallvatten- och varmvattentillférseln och kontrollera
anslutningarnas tathet!

« Funktionsenheten kan justeras med 6°.

« Mat ventiler, se sidan 5 fig. [18]. Om mattet ar stérre
an 18mm maste den bifogade férlangningen anvandas.
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