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Keurmerk (zie blz. 36)

verlengset (32698000) behoort niet tot het 
leveringspakket

Toebehoren

Afmontage (zie blz. 34)

Service onderdelen (zie blz. 32)

Doorstroomdiagram (zie blz. 31)

Maten (zie blz. 31)

Instellen

Eéngreepsmengkranen met 
warmwaterbegrenzing, instelling zie 
blz. 33. In kombinatie met geisers is een 
warmwaterbegrenzing niet noodzakelijk.

Symboolbeschrijving Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Grote drukverschillen tussen de koud- en 
warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

• Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan 
vervolgens monteren en controleren.

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade.  
Na de inbouw wordt geen transport- of 
oppervlakteschade meer aanvaard.

• De armatuur moet geïsoleerd en geluidsontkoppeld 
gemonteerd worden.

Montage

Basisgarnituur inbouwen met de uitver naar boven en 
dat de markering op de   beschermkap aansluit met de 
voorkant van de tegels. 

Inbouwdiepte 55 - 83 mm.

Verlengset 28 mm.

Let u erop dat de kraan na montage gesloten 
is!

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 – 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 70°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Aansluitingen G 1/2: koud rechts - warm links

Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en 
thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de 
uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt.

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Nederlands
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Talis E

33615000

Talis S

32635000

Focus S

31767XXX

Metris E
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Talis E²
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Focus E²
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31966000

Focus XL

31603003
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31686000
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