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Keurmerk (zie blz. 40)

Reinigen 

zie bijgevoegde brochure.

Bediening (zie blz. 37)

Service onderdelen (zie blz. 40)

Kleuren
000 = verchroomd
450 = wit
610 = zwart

Doorstroomdiagram  
(zie blz. 39)

Maten (zie blz. 38)

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving

 Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Het product mag alleen voor het wassen, hygië-
nische doeleinden en voor de lichaamreiniging 
worden gebruikt.

 Kinderen en volwassenen met lichamelijke, gees-
telijke en/of sensorische beperkingen mogen het 
douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. 
Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen 
het douchesysteem niet gebruiken.

 Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade. Na de inbouw wordt 
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige 
normen.

• De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

• Voor het inbouwventiel voor 3 verbruikers mag geen 
afsluiter geschakeld zijn (bv. eengreepsmengkraan)!

• Als de thermostaat c.q. mengkraan ingesteld is op 
de maximale warmwatertemperatuur, kunnen door 
de hydraulische opening van de afsluiter brandwon-
den ontstaan. Hansgrohe raadt daarom aan om de 
"Safety Function" in te stellen.

Nederlands

Storing Oorzaak Oplossing

Kraan draait zwaar  - Select inbouwstopkranen DN9 
beschadigd

 - Select inbouwstopkranen DN9 uitwis-
selen

Douche/uitloop lekt  - Select inbouwstopkranen DN9 
beschadigd

 - Select inbouwstopkranen DN9 uitwis-
selen

Schakelaar kan niet bediend worden 
c.q. heeft geen functie

 - Zekering van de afsluitklep werd 
niet verwijderd

 - Verwijder zekering van de afsluitklep

Schakelaar klemt, is stroef  - Afdichting niet meer ingevet  - Afdichting invetten

Schakelaar blijft niet zitten  - Select-adapter verkeerd ingekort  - Select-adapter volgens afbeelding 7 
inkorten en monteren (zie blz. 32)

 - Schakelaar eerst volledig in de rozet 
drukken en vervolgens de rozet monteren

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 70°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Montage zie blz. 31
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öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť /  / открыть / nyitás / 
avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / otvoriti / 
åpne / отваряне / hape / 

 

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť /  / закрыть / 
bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / 
zatvori / lukke / затваряне / mbylle / 
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13593000
(22 mm)

94073000 98133000 
(16x2)

96525000 
(M5x20) 
SW 4 mm

95758000 98368000 
(M28x1,5) 
SW 19 mm

96454000 
(M5x55)

92219000

92227000

92218000

98793000 
(Ø 145 mm)

P-IX DVGW SVGW ACS WRAS KIWA

15745000 P-IX 28415/IIBBB X X

15764000 P-IX 28415/IIBBB X X

15736400 / 
15736600

X
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13595000
(25 mm)

95521000 
(1°)

98133000 
(16x2)

13597000
(22 mm)

92324000

92218000
15956000

92624400 
92624600

92571450 
92571610

92574450 
92574610

DIN 4109

P-IX 28415/IIBBB
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13604000
(22 mm)
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