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ACO ShowerDrain Floor

Composiet douchevloer
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 n licht in gewicht
 n volledig waterdicht
 n steenachtige oppervlakte structuur
 n antislip klasse A volgens DIN51097
 n geluiddempend
 n warm aanvoelend
 n bestand tegen thermische schokken
 n materiaal verkleurt niet
 n antibac® oppervlak
 n easy to clean®

Materiaaleigenschappen

ACO ShowerDrain Floor, een douchevloer  
gemaakt van lichtgewicht composiet

Zilvergrijs

Beton / beige

Antraciet

Mat zwart

Zand (ral 9001)

Mat wit

Een trend in de badkamer is de douchevloer. Een douchevloer  
is stijlvoller, ruimtelijker en veiliger dan de klassieke douchebak.  
Als een douchevloer wordt geïntegreerd in de badkamervloer 
heb je geen opstapje en creëer je een ruimtelijke uitstraling.  
Het doorgaand vloeroppervlak heeft een vergrotend effect.  
 
We willen graag de uitstraling van een sterke natuurstenen vloer, 
maar wel met het gewicht, onderhouds- en plaatsingsgemak 
van kunststof en een ruime keuze in kleuren en maten. Daarom 
introduceert ACO de lichtgewicht composiet ShowerDrain Floor; 
een kant en klare douchevloer die door zijn strakke uitstraling 
en kleurkeuze een toegevoegd designelement vormt voor de 
huidige badkamerarchitectuur.

De ACO ShowerDrain Floor douchevloer is gemaakt 
van de nieuwste generatie composietmateriaal waarbij 
verschillende lagen polymeer gecombineerd worden met 
minerale bestanddelen ondervuld met een PU+ mengsel. 
Hierdoor ontstaat een superlichte, slag- en stootvaste 
vloer die perfect geluid dempt en dankzij de isolerende 
eigenschappen lekker warm voelt aan de voeten.

Lichtgewicht composietmateriaal
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 n 60% lichter dan vergelijkbare producten 
 n door één persoon te plaatsen
 n minder kans op beschadiging tijdens vervoer
 n strakke inbouw met zeer smalle voegen

Installatievoordelen

 n drempelloos in te bouwen
 n in meerdere kleuren verkrijgbaar
 n verschillende standaard afmetingen 
 n minimale radi buitenranden, dus minimale 
voegen

Ontwerpvoordelen

De ACO ShowerDrain Floor douchevloer is tot 60% lichter 
dan alternatieve producten. Dit extreem lage gewicht  
gecombineerd met zijn grote sterkte maakt dat deze 
douchevloer supereenvoudig te hanteren is door logistiek 
en makkelijk te vervoeren (wat ook een aanzienlijke  
vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg heeft)  
en te plaatsen is door de vakman. 

Installatie 

Montage mogelijkheden

1. inbouw in de badkamervloer 2. opbouw op de badkamervloer

1. antislip composiet toplaag, door en door gekleurd,  
gemakkelijk schoon te maken en hygiënisch door  
antibacteriële coating

2. de bodem en de randen zijn extra versterkt, dit geeft  
de douchevloer nog meer stabiliteit

3. geheel ondervuld met PU+ mengsels met hoge isoleren-
de eigenschappen zowel thermisch als akoestisch

Opbouw van de ACO ShowerDrain Floor

Groot voordeel van een douchevloer ten opzichte van de 
tegelvloer is het ontbreken van voegen. In combinatie met 
de moderne uitstraling van een natuurstenenvloer maakt 
dit product tot een perfecte oplossing voor nieuwe en te 
renoveren badkamers. Door de beperkte inbouwhoogte 
van 40 mm kan deze douchevloer vrijwel overal in de vloer 
worden opgenomen en heb je dus geen opstaande rand. 
Dit zorgt voor een veilige vlakke vloer die ruimtelijk en strak 
oogt. Een douchevloer kan ook over de tegelvloer heen 
geplaatst worden met een minimale opstap als resultaat.

Het ontwerp 



 n ACO DRAIN®
 n ACO Passavant
 n ACO Stainless
 n ACO Profiline
 n ACO Pipe®
 n ACO GM-X
 n ACO House&Garden
 n ACO Markant
 n ACO Sport
 n ACO Pro
 n ACO ShowerDrain 
 n ACO Detego
 n ACO TopTek
 n ACO Stormbrixx®
 n ACO Climate

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80

ACO BV

Elk product van ACO
ondersteunt de ACO systeemketen

© 2024 ACO - De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst 
mogelĳ ke zorg opgesteld. ACO behoudt zich het recht voor specifi caties te 
wĳ zigen. Het is de verantwoordelĳ kheid van de ontwerper en verwerker vast te 
stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt 
wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Pr
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