
TECHNISCHE FICHE

SANITAIR KRAANWERK URINOIR MERK : SCHELL

TYPE : Schellomat Basic
DRUKSPOELER 1/2"

   CODE :                                                               REFERENTIE SCHELL :
   151045 inwendige aansluiting met regelstopkraan                 024840699

MODEL VOOR OPBOUWMONTAGE    151046 uitwendige aansluiting met regelstopkraan                024790699
   151047 inwendige aansluiting zonder regelstopkraan            024830699
   151048 uitwendige aansluiting zonder regelstopkraan           024780699

± afmetingen (mm) :

materiaal : messing chroom.

bevestiging : draadaansluiting 1/2"M om in een muuraansluiting met dichtingsmateriaal (niet
inbegrepen) te schroeven.

bijzondere kenmerken :
verchroomd messing. De drukknop is eveneens vervaardigd uit verchroomd messing.
Het cilindervormig massief lichaam heeft een haakse aanvoeraansluiting 1/2" met
een ronde schuifrozet Ø60mm om de muuraansluiting te verbergen. Het spoelvolume
is instelbaar van 1-6 liter. Het debiet is 0,3 l/sec bij 0,8 bar waterdruk. Een kunststof
patroontechniek en een geïntegreerde vuilfilter voor de sproeikopboring bevestigen
de hoge bedrijfszekerheid van de drukspoeler.
- drukspoeler 024840699 met regelstopkraan :
De drukspoeler heeft op de ingang een geïntegreerde dienstafsluitkraan om voor
onderhoud de watertoevoer naar de drukspoeler af te sluiten. De spoelpijp eindigt
op een mof voor een urinoir met inwendige ingangsaansluiting.
- drukspoeler 024790699 met regelstopkraan :
De drukspoeler heeft op de ingang een geïntegreerde dienstafsluitkraan om voor
onderhoud de watertoevoer naar de drukspoeler af te sluiten. De spoelpijp eindigt
op een mof voor een urinoir met uitwendige ingangsaansluiting.
- drukspoeler 024830699 zonder regelstopkraan :
De spoelpijp eindigt op een mof voor een urinoir met inwendige ingangsaansluiting.
- drukspoeler 024780699 zonder regelstopkraan :
De spoelpijp eindigt op een mof voor een urinoir met uitwendige ingangsaansluiting.

norm : - conform EN12541, DIN -DVGW BP0378
- geluidsklasse PA-IX 9892/II
- conform aan de Belgaqua reglementering.

opties : dichtingsmateriaal, urinoir met inwendige/uitwendige ingangsaansluiting bovenaan, ...

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht.
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- cilindervormig lichaam: Ø34mm.
- spoelpijp: Ø15 x 300mm.
- draadaansluiting: 1/2"M.

Robuuste zelfsluitende drukspoeler met spoelpijp Ø15mm voor urinoir vervaardigd uit




