
LINEAR+
100% waterdichte verlijming
De correcte en waterdichte installatie van de betegelde inloopdouchte vraagt om gespecialise-
erde afvoertechnologie die met kennis van zaken geïnstalleerd wordt. Om de installateur en de 
eindklant een 100% waterdichte afvoeroplossing te garanderen, zorgen we er met onze I-Drains 
steeds voor dat alle mogelijke installatieproblemen reeds tijdens het productieproces van de 
drain aangepakt worden. 

I-Drain  garandeerde met de Linear drain, dankzij de voorverlijmde manchet, al een 100% wa-
terdichte verlijming van de waterdichtingsdoek met de drain en doet daar nu nog een schepje 
bovenop met de Linear+. 

Linear+ 
Met de ‘Linear +’ vergroot I-Drain het voordeel van de Linear drain door de  voorverlijmde water-
dichtings doek maar liefst 2 meter lang te maken. 
Met deze extra lange waterdichtingsdoek maakt de installateur in één keer de volledige douche-
vloer 100%  “naadloos” waterdicht. 

De kenmerken : 
• 100% waterdicht door de voorverlijmde manchet.
• De extra lange voorgemonteerde waterdichtingsdoek van 2 meter lang!  
 Breedte = maat drain + 30 cm, Lengte = 2m.
• De zeer lage inbouwhoogte van slechts 54 mm.
• Met polystyreen installatiemallen voor een snelle, correcte installatie (I-Buddy en tegelblok). 
De installateur werkt snel, efficiënt en de klant kan zeker zijn van een oerdegelijke waterdichting 
van de volledige douchevloer! 

Voor meer over Linear drain en de Linear+  surft u naar:
www.i-drain.be 

I-Drain is een op-en-top Belgisch product!


