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Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au 
niveau de l’évacuation de sol 90–200 mm

   

Utilisation

• Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
• Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
• Pour des murs ou des cloisons de séparation, ou pour les 

murs ou cloisons en applique
• Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
• Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques

• Qualité contrôlée selon EN 1253-3
• Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
• Epaisseur de la composition du carrelage au sol 2–26 mm
• Epaisseur de la composition du carrelage au sol 2–35 mm
• Elément réglable en hauteur
• Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement 

sans tension au joint
• Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

• Membrane d'étanchéité préalablement montée
• Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour 

raccorder aux systèmes d’étanchéité
• Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation 0.8 l/s

Garde d'eau 50 mm

Contenu de la livraison

• Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
• Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée 

intégrée
• Matériel de fixation

A commander en supplément

• Set de finition

N° de réf.

457.534.00.1

Accessoires

• Set de finition Geberit pour évacuation murale, en matière synthétique
• Set de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé
• Set de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable, à visser
• Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre
• Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments
• Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche
• Panneau de douche Geberit à carreler, avec pente en V

• Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
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