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Product 
Information

muuraansluiting (H(PK) 18,5 cm) 
sortie horizontale (H 18,5 cm)

GEBERIT CARDE
WC PACK | PACK DE WC
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SKU 049055

&EQQCCQ|490554]

jaar/ans
garantie

kwaliteitsporselein
porcelaine de qualité

besparend
économiser

wc-zitting
abattant

 montageset incl.
set de fixations incl.

besparend
économiser
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Uitvoering 
muuraansluiting (H(PK) 18,5 cm)
kwaliteitsporselein wit
waterbesparend Geberit duwmechanisme
jachtbak in porselein
duurzame wc-zitting in MDF
regelbare scharnieren in kunststof
gemakkelijk te reinigen
gemakkelijk te monteren

Inhoud van de verpakking
kwaliteitsporselein wit
jachtbak in porselein
montageset
handleiding

Verpakking
stevige full-colour verpakking
780 x 570 x 515 mm (lxbxh/lxpxh)

Afmetingen en gewicht product
68 x 37,5 x 78,5 cm (lxbxh/lxpxh)
34,7 kg

Opmerking
vloeraansluiting (CA(AO) 24 cm) wc pack met ref. 
049056

Finition 
sortie horizontale (H 18,5 cm)
porcelaine de qualité blanche
mécanisme à poussoir économisé Geberit
réservoir en porcelaine
abattant durable en MDF
charnières réglables en matière synthétique
facile à nettoyer
facile à monter

Contenu de l’emballage
porcelaine de qualité blanche
réservoir en porcelaine
set de fixations
notice

Emballage
emballage solide full-colour
780 x 570 x 515 mm (lxbxh/lxpxh)

Dimensions et poids produit
68 x 37,5 x 78,5 cm (lxbxh/lxpxh)
34,7 kg

Remarque
cuvette sortie verticale (CA 24 cm) pack de wc avec 
réf. 049056

Technical 
Information
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