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Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur et tuyau 
d'emboîtement

 

Caractéristiques

• Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de 
réf.

DN d, ø Rp H L

21901 10 / 15 12 mm 1/2 " 4.5 cm 5.8 cm

21902 12 / 15 15 mm 1/2 " 4.8 cm 6.1 cm

21903 15 18 mm 1/2 " 4.8 cm 6.1 cm

21904 15 / 20 18 mm 3/4 " 4.9 cm 6.4 cm

21905 20 / 15 22 mm 1/2 " 4.9 cm 6.2 cm

21906 20 22 mm 3/4 " 5 cm 6.5 cm

21910 25 / 15 28 mm 1/2 " 4.9 cm 7.4 cm

21912 32 / 15 35 mm 1/2 " 5.2 cm 7.7 cm

21914 40 / 15 42 mm 1/2 " 5.7 cm 8.1 cm

21916 50 / 15 54 mm 1/2 " 6.2 cm 8.6 cm

21918 65 / 15 76.1 mm 1/2 " 8.7 cm 10.5 cm

21920 80 / 15 88.9 mm 1/2 " 10.2 cm 11.5 cm

21922 100 / 15 108 mm 1/2 " 11.4 cm 12.7 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 26/07/2018

  


