Ficher du produit

Té 88,5° Geberit PE
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Utilisation

¢ Pour I'évacuation des batiments
e Pour I'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
* Résistant aux UV

Données techniques

Matériau

PE-HD
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Ficher du produit

Assortiment

N° d'art. DN

360.159.16.1 40/40
361.159.16.1 50/40
361.162.16.1 50/50
363.162.16.1 56/50
363.165.16.1 56/56
364.159.16.1 60/40
364.162.16.1 60/50
364.165.16.1 60/56
364.170.16.1 60/60
365.159.16.1 70/40
365.162.16.1 70/50
365.165.16.1 70/56
365.170.16.1 70/60
365.175.16.1 70/70
366.159.16.1 90/40
366.162.16.1 90/50
366.165.16.1 90/56
366.170.16.1 90/60
366.175.16.1 90/70
366.180.16.1 90/90

367.159.16.1 100/
40

367.162.16.1 100/
50

367.165.16.1 100/
56

367.170.16.1 100/
60

367.175.16.1 100/
70

367.180.16.1 100/
90

367.185.16.1 100/
100

368.162.16.1 125/
50

368.165.16.1 125/
56

368.170.16.1 125/
60

368.175.16.1 125/
70

368.180.16.1 125/
90

368.185.16.1 125/
100
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Ficher du produit

368.189.16.1

369.175.16.1

369.185.16.1

369.189.16.1

369.195.16.1

370.180.16.1

370.185.16.1

370.189.16.1

370.195.16.1

370.196.16.1

371.185.16.1

371.189.16.1
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