eengreepsmengkraan met
G LA D uittrekbare sproeier lage druk
migiteur cuisine avec douchette

SPOELTAFEL | EV| FR extractible basse pression

voor boiler
pour chauffe-eau

s 2
Rechtstreeks aan te sluiten
op een keukenboiler, zonder
veiligheidsgroep. De functie
van de veiligheidsgroep
wordt vervuld door de kraan
die ervoor zorgt dat het
opwarmende (en bijgevolg
uitzettende) water een vrije
uitloop heeft via de uitloop-
bek van de kraan.

A raccorder directement
sans groupe de sécurité.
La fonction du groupe de
sécurité est reprise par le
robinet qui donne a l'eau
chauffante (et dilatante) un
écoulement libre, vers le
bec du robinet.
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voor boiler easy-move vittrekbaar beweegbaar montfageset incl. jaar/ans
pour chauffe-eau ceramic extractible mobile set de fixations incl. gara ntie
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by Vaﬂ Marcke

Uitvoering

eengreepsmengkraan met uittrekbare sproeier lage
druk

model op spoeltafel of blad

mobiele bek met uittrekbare sproeier

handdouche 1 jet

easy-move

voor onderbouw boiler

Inhoud van de verpakking

eengreepsmengkraan met uittrekbare sproeier lage
druk

incl. flexibels & fixatieset

handleiding

Verpakking
320 x 160 x 70 mm (Ixbxh/xpxh)

Afmetingen product

Finition

migiteur cuisine avec douchette extractible basse
pression

modele sur évier ou tablette

bec mobile avec douchette extractible

douche a main 1 jet

easy-move

pour chauffe-eau sous-évier

Contenu de U'emballage

migiteur cuisine avec douchette extractible basse
pression

flexibles & set de fixation incl.

notice

Emballage
320 x 160 x 70 mm (Ixbxh/Lxpxh)

Dimensions produit
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