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TECHNISCHE FICHE    

 

 

 

 

     Buizen met mantel 

 

 

Samenstelling van de Tubipex-buis 

 
 
De leiding bestaat uit een geëxtrudeerde binnenbuis uit PE-Xb (Silaanvernet). Rond deze buis wordt een 
aluminium laag gekleefd via laser las (stomplas). 
Op deze aluminiumlaag wordt een beschermlaag uit PE-Xb geëxtrudeerd. 
Naarmate de diameter van de buis toeneemt, nemen de diktes van de respectievelijke lagen ook toe. 
De dikte van de aluminium varieert tussen 0,2 en 1,2 mm. 
De verlijming tussen PE-Xb en aluminium en tussen de buitenlaag van PE-Xb, gebeurt met een 
copolymeerlijm. 
 

Beschikbare diameters 
 

Ø  mm Rol Kleur VM ref 

16 x 2.0 50m Rood 718525 

16 x 2.0 50m Blauw 718526 

16 x 2.0 100m Rood 718520 

16 x 2.0 100m Blauw 718521 

20 x 2.0 50m Rood 718528 

20 x 2.0 50m Blauw 718529 

26 x 3.0 50m Rood 718531 

26 x 3.0 50m Blauw 718532 

16 x 2.0 (met dubbele mantel) 50m Blauw 718501 
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Het Tubipex-systeem, een systeem voor meerdere toepassingen 
 

Het leidingsysteem kan gebruikt worden voor 
– sanitair 
– verwarming 
– vloerverwarming 
– olievrije persluchtinstallaties 
– koelwaterinstallaties (water al dan niet met glycol) 
 
 

Fysische eigenschappen 

 
• Betrouwbare thermische dilatatie 

 De lineaire dilatatie (uitzetting), veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, is heel 
 betrouwbaar en vergelijkbaar met deze van metalen buizen. Dit vanwege de aluminiumlaag die 
 verwerkt zit in de buis. 
 

• Vergelijkingstabel voor de uitzetting in mm bij Δt 50°C 

 
 

• Corrosiebestendig 
De interne en externe vernette polyethyleenlagen en de koppelingen, die voorzien zijn van een niet-
geleidende barrière, beschermen met het aluminium tegen elk chemisch, elektromagnetisch of natuurlijk 
corrosief fenomeen. 
 

• Zwak thermisch geleidingsvermogen 
Tubipex-Alu wordt gekenmerkt door een duidelijk lagere interne warmteverspreiding ten opzichte van 
metalen buizen. Een lager warmteverlies resulteert in een hoger rendement van de verwarmingsinstallatie. 
 

• Zuurstof- en UV-stralen-ondoorlatendheid 
De aluminium laag verspert de doorgang van zuurstof, waterdamp en elk ander gas, die op die manier het 
ontkenen van corrosieve fenomenen in het circuit blokkeren. Het aluminium vormt daarnaast ook een 
ondoorbreekbare barrière voor UV-stralen. 
 

• Verhoogd akoestisch element 
De polyethyleen lagen verminderen merkbaar de aanwezigheid en de verspreiding van lawaai veroorzaakt 
door vibraties evenwel als door waterslag. 
 
 
 
 
 
 

Technische info 
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Buitendiameter (mm) 16 20 26 32 40 50 63 75 

Wanddikte (mm) 2 2 3 3 3,5 4 4,5 5 

Dikte van de aluminiumlaag (mm) naakte 
buizen (5m) 

0,3 0,4 0,35 0,4 0,8 1 1,2 1,35 

Dikte van de aluminiumlaag (mm) naakte 
rollen 

0,2 0,25 0,35 0,44 – – – - 

Gewicht per meter (gr) 110 150 300 370 430 500 1350 1600 

Inhoud (l/m) 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,29 3,3 

Buigradius manueel (mm) 80 100 110 160 550 700 – - 

Buigradius mechanisch (mm) 45 60 95 125 180 210 315 375 

Maximale werktemperatuur (°C) 80 

Maximale piektemperatuur (°C) 95 

Maximale werkdruk (bar) 10 

Maximale piekdruk (bar) 10 

Uitzettingscoëfficiënt (mm/m.°C) 0,026 

Warmtegeleidbaarheid (W/m.K) /bij 40°C 0,4 

Ruwheid binnenhuis (micron) 0,007 
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Productcertificaties 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Garantiebepaling 
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