ansgrohe

Vernis Blend
ééngreeps badmengkraan monotrou
Oppervlakte finish: chroom

Artikelnummer: 71443000

~

Beschrijving

voorsprong uitloop 130 mm
straalsoort mengkraan: normale straal

maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 I/min
keramisch kardoes
temperatuurbegrenzing instelbaar

eenvoudige montage dankzij de G % flexibele
aansluitslangen

montage op badrand

Productfoto

Doorstroomdiagram
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Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW

141,70 €

171,46 €

Maattekening
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ansgrohe

Vernis Blend
ééngreeps badmengkraan monotrou o>
Oppervlakte finish: chroom  Artikelnummer: 71443000 |ﬂ§

Explosietekening
Bouwjaar: >04/21

T

SW 11 mm
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Vernis Blend
ééngreeps badmengkraan monotrou

ansgrone

Oppervlakte finish: chroom  Artikelnummer: 71443000 F‘*
Bouwjaar: >04/21
Prijs incl.
Regel Beschrijving Artikelnummer BTW VE
1 greep 93715000 - 1
2 greepstop 96338000 - 1
3 afdekkap 97406000 - 1
4 moer 95870000 - 1
5 O-ring 33x2 98154000 - 1
6 kardoes compl. 92730000 - 1
7 borgschroef 95140000 - 1
8 dichting 95008000 - 1
9 kardoesadapter 97773000 - 1
10 O-Ring 32x2 98193000 - 1
11 O-ring 9x1,8 98118000 - 1
12 perlator M24x1 (38 I/min) 95871000 - 1
13 schroef M8 x 68 97736000 - 1
14 dichting 97608000 - 1
15 schachtbevestigingsset compl. 96016000 - 1
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