
Toepassing
l Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge GIS wanden 
l Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge GIS scheidingswanden 
l Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge GIS staanders 
l Voor inbouw in vrijstaande GIS constructie 
l Voor montage van urinoirs 
l Voor montage van de Geberit infrarood of pneumatische urinoir stuursystemen (13 x 13 cm) 

Eigenschappen
l Frame verzinkt 
l Elementhoogte 114 cm 
l Wateraansluiting 1/2", geschikt voor Fixadapter 
l Wateraansluiting gereedschapsloos te monteren 
l Wateraansluiting vlakdichtend 
l Stopkraan met fijnstelling voorgemonteerd 
l Spoelbuis voorgemonteerd 
l Terminal provided 
l Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil  
l Sparingkoker voor service-opening afkortbaar  
l Flexibele spoelverbinding bij de toevoer 
l Spoelbocht Ø 32 mm in hoogte verstelbaar 
l Bevestiging voor urinoir met draadstangen M8 in hoogte en afstand verstelbaar 
l Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte verstelbaar en geluiddempend 
l Additionele bevestiging voor de urinoir keramiek inclusief toebehoren is mogelijk 
l Ombouw voor urinoirs met sproeikop inclusief toebehoren is mogelijk 

Leveringsomvang
l Inbouwkast, stopkraan met fijnstelling, spoelbuis en elektroaansluitklemmen 
l Protection box with cover 
l Wateraansluiting 1/2" 
l Verbindingsbuis met dichting tussen spoelbocht ø32 mm en urinoir, inclusief 

afvoerbochtbevestigingstraverse 
l Afzuigsifon ø50 mm, inclusief dichting op urinoir 
l Sifonaansluitbocht gereduceerd ø63/57 mm op ø50/44 mm, inclusief dichting op afzuigsifon 
l 2 draadstangen M8 voor de urinoirbevestiging 
l Bevestigingsmateriaal 

Niet inbegrepen:
l urinoirsturing 

Geberit GIS universeel urinoir element, H114 
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