
Koeling Ventilatie FilteringVerwarming

zehnder quaro
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Productbeschrijving
Duidelijke vormen zijn altijd actueel: de vormgeving van de  

badkamerradiator Zehnder Quaro beperkt zich consequent tot  

de rechte hoek. Een pure aanblik die niet te dominant aanwezig 

is, maar perfect in elk modern badkamerinterieur past.

Modeloverzicht

Voordelen
�� De grote afstanden tussen de verwarmingsbuizen maken 

het eenvoudig om handdoeken en textiel op te hangen

�� Hygiënisch, eenvoudig reinigbaar

�� Onopvallend weggewerkte consoles

�� Extra functie door montage als ruimtedeler

zehnder quaro

Aansluiting op centrale verwarming

Gelakte uitvoering

Model H L Warmtevermogen Exp. V M

mm mm
EN 442  

 Watt
70/55/24 

Watt
55/45/24

Watt n dm3 kg

QA-100-030 971 300 299 214 131 1,24 3,3 6,0

QA-140-030 1403 300 421 301 185 1,24 4,7 8,3

QA-180-030 1835 300 543 389 240 1,23 6,0 10,6

QA-100-045 971 450 420 300 185 1,24 4,4 7,8

QA-140-045 1403 450 590 423 261 1,23 6,3 10,8

QA-180-045 1835 450 761 545 337 1,23 8,1 13,8

QA-100-060 971 600 533 382 236 1,23 5,5 9,6

QA-140-060 1403 600 749 537 331 1,23 7,9 13,3

QA-180-060 1835 600 966 692 427 1,23 10,2 17,0

Elektrisch model

Gelakte uitvoering

Model H L Elektrisch
vermogen  

Wattmm mm

QAE-140-030/ID 1433 300 300

QAE-100-045/ID 1001 450 300

QAE-140-045/ID 1433 450 500

QAE-180-045/ID 1865 450 600

QAE-140-060/ID 1433 600 600

QAE-180-060/ID 1865 600 900

Deze modellen zijn ook verkrijgbaar in chroom- en inoxversie.

H = Hoogte
L = Lengte
  =  Thermisch vermogen gemeten volgens 

EN 442, ∆T 50 K (75/65/20 °C)
V = Waterinhoud
M = Gewicht


