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INBOUWDEEL + BOX 2-WEGS 

DOUCHETHERMOSTAAT 
Installatie & onderhoud

Wij adviseren u dit product te laten aansluiten door een erkend installateur. 

Handleiding
Concealed body + box
2-way shower thermostat         

Installation & Aftercare 

Please keep these instructions for future reference.
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Specification
Operating Specification

Hot water supply - Max 70˚C                 Recommended 60-65˚C

Cold water supply - Max 25˚C               Recommended 10-15˚C

Operating Pressures

Min 0.2 bar - Max 5.0 bar

Always maintain a 10˚C difference between hot system temperature and maximum hot setting of valve.

Hot and Cold Maximum pressure differential should be no more than 2 bars. If this limit is exceeded, fit
a pressure reducing valve (not supplied).

Operating pressures on hot and cold lines should be kept as even as possible in order to ensure the
maximum effciency of the mixer.
When water pressure is higher than 5 bar a pressure reducing valve (not supplied) must be fitted before 
the mixer. 
Flow restrictors(not supplied) can be fitted into the wall unions to reduce water consumption on high 
pressure system.

Installation
IMPORTANT: This product is not suitable for instantaneous electrical or gas heater.
Rinse the pipework carefully prior to installation of mixer, to remove any debris in the system.
Turn off water supply prior to installation
1. Prepare the recess in the wall for the mixer body and pipework. 
    See below dimension in drawing for depth of cavity. 

Cavity depth

Warmwatervoorziening - Max. 70˚C 
Aanbevolen 60-65˚C
Koud watertoevoer - Max 25°C 
Aanbevolen 10-15°C

Werkdruk: minimaal 0.2 bar - maximaal 5.0 bar 
Houd altijd een verschil van 10°C tussen de hete systeemtemperatuur en de maximale warmte instelling 
van de thermostaatkraan. Het maximale verschil tussen de warme en koude druk mag niet meer zijn dan 
2 bar. Als dit wordt overschreden, pas het dan aan met een drukreduceerventiel (niet meegeleverd).
De werkdruk op warme en koude leidingen moet zo gelijk mogelijk worden gehouden om de maximale 
efficiëntie van de thermostaatkraan te waarborgen. Wanneer de waterdruk hoger is dan 5 bar, moet eerst 
een drukreduceerventiel (niet meegeleverd) worden gemonteerd aan de thermostaatkraan.

BELANGRIJK: dit product is niet geschikt voor elektrische- of gasverwarming.
Spoel het leidingwerk zorgvuldig door voordat u de thermostaatkraan installeert om vuil in het systeem te 
voorkomen. Sluit de hoofdkraan af voorafgaand aan de installatie.

11.  Maak de uitsparing in de muur voor de thermostaatkraan en het leidingwerk.  
Zie onderstaande maattekening (alle maten zijn weergegeven zijn in mm). 

INSTALLATIE

Diepte van de 
uitsparing
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22.  Plaats het leidingwerk zo dat het warme water van links wordt aangesloten op de inlaat gemarkeerd met

“H” op het kraanhuis (3). Zorg voor voldoende pijplengte, zodat het pijpeinde minimaal 10 mm in de 
toevoer steekt. 

33. Sluit het kraanhuis (3) losjes aan op het leidingwerk, draai het niet vast.
44.  Houd het kraanhuis (3) in de juiste positie en markeer de schroefgaten. Koppel de kraan los, boor de

gaten en plaats de muurpluggen (4).
55.  Sluit het kraanhuis (3) aan op het leidingwerk, 

maar draai deze nog niet vast.
66.  Draai de muurschroeven (1) vast. 

Let op: als de montagedoos hoger is dan de muur of tegels zijn 
afgewerkt, gebruik dan een mes om het blootliggende deel van de 
montagedoos door te snijden tot het gelijk is met de muur/tegel. 
Zie afb. aan de rechterzijde.

77.  Draai de aansluiting van het kraanhuis (3) op de waterleiding waterdicht
aan. Gebruik hiervoor Teflon of Gastec tape. Tegen de draad in 
verwerken.

88. Draai de hoofdkraan open en controleer op lekkages.
99.  Indien waterdicht, monteer het handvat (niet meegeleverd in de

verpakking) op de thermostaat.
10.  Verwijder, voordat de kraan in gebruik wordt genomen, de keerkleppen

en spoel de leidingen en het inbouwblok door (als er leidingvuil in de 
thermostaat zit vervalt de garantie).

2. Arrange the pipework so that the hot water is connected from the left (the inlet have a red washer on 
    the valve body), the cold water is connected from the right (the inlet have a blue washer on the valve 
    body), ensure sufficient pipe length, so that the pipe end inserts into the valve a minimum of 10mm. 
3. Connect the Valve Body(3) loosely to the pipework, do not tighten.
4. Hold the Valve Body(3) in the position inside the cavity and mark the screw holes, disconnect the
    valve drill the holes and insert Wall Plugs(4).
5. Connect the Valve Body(3) to the pipework,  but do not tighten.
6. Tighten Wall Screws(1) until secure.
    Note: if the mounting box is higher than the wall (tiles have been 
    finished) , please use a knife to cut the exposed part of the 
    mounting box until it is level with the wall / tile.
    See the diagram on the right.

7. Tighten connection between Valve Body(3) and pipework until watertight.
8. Turn on the water supply and check for leaks.
9. If watertight, fit the handle assembly (not provided in the pack) 
    to valve body.
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Aftercare

Cleaning the thermostatic cartridge 
1. Before carrying out any maintenance, turn off the mains water supply. If you are unsure contact a
    qualified plumber.
2. Remove the handle assembly and wall plate.
3. Pull the black stop from the cartridge. Remove the retaining nut using a suitable
    spanner, remove and clean the thermostatic cartridge rinse 
    thoroughly under cold water to remove any build up of limescale or debris.
    Note: take note of the position of the black stop and cartridge, they must be 
    re-fitted in the same position.
4. Replace the cartridge into the body, tighten the retaining nut using a suitable
    spanner.
5. Re-fit the black stop, handle assembly and wall plate.

Filter cleaning
Through years of use impurities and limescale can restrict the flow of water through the mixer's filters. If 
the mixer's performance deteriorates over time, the filters may need to be cleaned. The following
procedure explains how to clean or replace the filters. 
1. Turn off the hot and cold water supplies.
2. Remove the handle assembly and wall plate. 
3. Unscrew the check valve assemblies using a hexagon key and clean it.
4. Unscrew the adaptors and Wash filters under running water.
5. Re-fit filters and adaptors to check valve assemblies. 
    Do not overtighten.
6. Re-fit check valve assembly to valve body.
7. Re-fit the handle assembly and wall plate.

General Cleaning

Whilst modern plating techniques are used in the manufacture of these fittings, the plating will wear if 
not cleaned properly. The safest way to clean your product is to wipe with a soft damp cloth. Stains can 
be removed using washing up liquid. 
All cleaning powders and liquids will damage the surface of your fitting even the non-scratch cleaners.
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Het reinigen van het thermostatische binnenwerk
1.  Schakel de hoofdwatervoorziening uit voordat u onderhoud uitvoert.  

Neem bij twijfel contact op met een loodgieter.
2. Verwijder de handgreep en de muurplaat
3.  Trek de zwarte beveiligingsstop stop uit de cartouche. Verwijder de borgmoer 

met een geschikte sleutel, verwijder en reinig het thermostatische binnenwerk 
onder koud water om kalkaanslag of vuil te verwijderen. Let op de positie van  
de zwarte beveiligingsstop en het binnenwerk, deze moet opnieuw in dezelfde 
positie worden gemonteerd.

4.  Plaats het binnenwerk terug in de behuizing, draai de borgmoer vast met  
een geschikte sleutel.

5. Monteer de zwarte stop, handgreep en muurplaat opnieuw.

Filter cleaning
Door jarenlang gebruik kunnen onzuiverheden en kalk de 
waterstroom door het filter van de mixer beperken. Als de prestaties 
van de thermostaat na verloop van tijd verslechteren, moeten de 
filters mogelijk worden gereinigd. 
1. Sluit de koud en warm watertoevoer.
2. Verwijder de handgreep en de muurplaat.
3. Schroef de keerkleppen met een inbussleutel los en reinig deze.
4. Schroef de adapters los en was de filters onder stromend water.
5. Plaats de filters en adapters opnieuw om de keerkleppen te controleren.
6. Breng de terugslagklep weer aan op het kraanhuis.
7. Monteer de handgreep en de muurplaat opnieuw.

Algemeen
De thermostaatkraan dient uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. 
Indien nodig kan een oplossing van warm water en een mild vloeibaar wasmiddel worden gebruikt en 
vervolgens grondig worden gespoeld.  Vermijd contact met oplosmiddelen. 


