
VOLA SpecSheet 1/3

Datum:

Klant:

Project:

VOLA product: 911

911
Inbouw wandtapkraan met keramisch cartouche en vaste uitloop 160
mm met waterbesparende mousseur. 911UP = Inbouwtapkraan 900.
911AP = Bedieningsknop NR17, 160 mm vaste uitloop 010, 2 rozetten
Ø60 mm 001.

Doorstroom
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

911 (l/min) 2,9 4,1 5,0 5,0 5,0
911 1) (l/min) 2,6 3,7 4,5 4,5 4,5
1) USA standard

Beschikbaar in de kleuren
Kleur 02, Grijs
Kleur 04, Blauw
Kleur 05, Oranje
Kleur 06, Lichtgroen
Kleur 08, Geel
Kleur 09, Donkergrijs
Kleur 12, Bruin
Kleur 14, Oranjerood
Kleur 15, Donkerblauw
Kleur 16, Chroom
Kleur 17, Hoogglans zwart
Kleur 18, Wit
Kleur 19, Messing
Kleur 20, Geborsteld chroom
Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 25, Rose
Kleur 27, Matzwart
Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
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001
Rozet Ø60 mm, gat Ø33 mm.

010
Vaste uitloop 160 mm met waterbesparende mousseur.

900
Inbouwtapkraan met 1 vast aansluithuis.½" aansluiting voor koperen,
stalen, ijzeren of PEX-leidingen.
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NR17
Bedieningsknop voor 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21,
S40 en S42.


