
FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANITAIRE URINOIR MARQUE : SCHELL

TYPE : Schellomat Basic
ROBINET POUSSOIR 1/2"

   CODE :                                                                 REFERENCE SCHELL :
   151045 jonction intérieure avec robinet d'arrêt et de réglage   024840699

MODELE POUR MONTAGE APPARENT    151046 jonction extérieure avec robinet d'arrêt et de réglage  024790699
   151047 jonction intérieure sans robinet d'arrêt et de réglage   024830699
   151048 jonction extérieure sans robinet d'arrêt et de réglage  024780699

± dimensions (mm) :

- raccordement taraudé: 1/2"M.

matériau : laiton chromé.

fixation : raccordement taraudé 1/2"M pour visser dans un raccord mural avec un matériau
d'étanchéité (non compris).

caractéristiques : Robinet poussoir à fermeture automatique avec tube de rinçage Ø15mm pour urinoir
fabriqué en laiton chromé. Le bouton poussoir est également en laiton chromé. Le
corps cylindrique et massif est muni d'un raccordement d'adduction en équerre 1/2"
avec une rosace coulissante ronde Ø60mm dissimulant la jonction murale. Le
volume de rinçage est réglable entre 1-6 litres. Le débit est 0,3 l/sec sous 0,8 bar
de pression d'eau. Une technique de cartouche en matière synthétique et un préfiltre
à l'ouverture du gicleur assurent la haute fiabilité de fonctionnement du robinet poussoir.
- robinet poussoir 024840699 avec robinet d'arrêt et de réglage :
Le robinet poussoir est pourvu à l'entrée d'un robinet d'arrêt de service intégré afin de
couper l'adduction d'eau vers le robinet poussoir pour son entretien. Le tube de rinçage
se termine par un manchon pour un urinoir à jonction d'entrée intérieure.
- robinet poussoir 024790699 avec robinet d'arrêt et de réglage :
Le robinet poussoir est pourvu à l'entrée d'un robinet d'arrêt de service intégré afin de
couper l'adduction d'eau vers le robinet poussoir pour son entretien. Le tube de rinçage
se termine par un manchon pour un urinoir à jonction d'entrée extérieure.
- robinet poussoir 024830699 sans robinet d'arrêt et de réglage :
Le tube de rinçage se par un manchon pour un urinoir à jonction d'entrée intérieure.
- robinet poussoir 024780699 sans robinet d'arrêt et de réglage :
Le tube de rinçage se par un manchon pour un urinoir à jonction d'entrée extérieure.

norme : - conforme EN12541, DIN -DVGW BP0378
- classe acoustique PA-IX 9892/II
- conforme à la réglementation Belgaqua.

options : matériau d'étanchéité, urinoir à jonction d'entrée supérieure et intérieure/extérieure, ...

Les dimensions et l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.
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- corps cylindrique: Ø34mm.
- tube de rinçage: Ø15 x 300mm.




