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WC-bevestiging WB 5N
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Complete bevestigingssets voor vrijstaande toiletten en bidets

BOUWMATERIALEN

Beton▪
Volle kalkzandsteen▪
Natuursteen met hoge dichtheid▪
Volle baksteen van lichtbeton▪
Volle baksteen▪

GOEDKEURINGEN

VOORDELEN

Complete bevestigingssets inclusief
messingschroeven maken een snelle
en eenvoudige montage mogelijk.

▪

Een uitstekende kraag voorkomt
contact tussen de schroef en het
porcelein en garandeert daardoor
dat er tijdens het bevestigen geen
beschadigingen optreden.

▪

De montagebeugel van de WB5N
met voorgeboorde rijen gaten maakt
een flexibele bevestiging in twee
richtingen mogelijk.

▪

De WCN is tevens geschikt voor
bevestiging van porceleinen
legplanken en spiegels en kan
daardoor worden gebruikt voor een
groot aantal toepassingen.

▪

TOEPASSINGEN

Vrijstaande toiletten▪
Bidets▪
Porceleinen legplanken▪
Spiegels▪

WERKING

S 8 RD is geschikt voor
doorsteekmontage.

▪

WCN en S 8 D zijn geschikt voor
zowel voor- als doorsteekmontage.

▪

De montagebeugel van de WB5N
wordt flexibel gepositioneerd op de
ondergrond via het langgat. Het
porcelein wordt vervolgens via de
rijen gaten bevestigd op de beugel.
Deze compenseren eventuele
hoogteverschillen in de gaten van de
porceleinen constructie.

▪

TECHNISCHE GEGEVENS

WC-bevestiging WB 5N
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Inhoud

Artikelnaam Art.-Nr.
WB 5N 018652 2 S-pluggen SX 10, 2 schroeven 7x65 elektrolytisch verzinkt,  2 nylon

hoeken, 2 onderlegringen 8mm, 2 schroeven A2 roestvast staal, 2
hulzen met flenzen, 2 afdekkappen, chroom
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