GROHE RAPIDO T
Rapido T Corps encastre pour

mitigeur themostatique ORPEWIS GROHE

Référence : 35500000 wn (A)RMQTL —_—

GROHE nv —sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32(0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 1623 90 70
Mail: info.be@grohe.com

Descriptif Produit:
Rapido T Corps encastré pour mitigeur themostatique

Spécifications Produit:

permet I'alimentation de 1 a 3 postes d'eau ( bain/douche,
douche ou central)

livré sans set de finition

profondeur de montage 70-95 mm

facile a installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-
instantanée

2 sorties hautes 1/2"

débit jusqu’a 53 I/min. en cas d'utilisation simultanée de
toutes les sorties

sortie basse 1/2" a utiliser avec un robinet d'arrét séparé
sécurité de l'installation grace au boitier d'encastrement et au
couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par
I"arriere d'une cloison ou en cloison légére

membrane d'étanchéité murale fournie

corps en laiton

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu’a 50% d'économie
classe de bruit | conforme a DIN 4109
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