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Radiografische besturing RFZ

Belangrijke kenmerken
• Geen bekabeling tussen schakelaar en unit

• Vrije keuze voor plaatsing van de schakelaar

• Extra schakelaars (b.v. in douche) mogelijk

• Toepasbaar bij woonhuisventilatie-units met

gelijkstroom

• Ideaal voor de renovatiemarkt

Algemeen
Bij radiografische besturing RFZ kan

het schakelen van de ventilator door

één of meerdere standenschakelaars,

draadloos, op afstand worden

uitgevoerd. Vooral bij renovatie is het

verzorgen van een draadverbinding

vaak moeilijk en kostbaar en is deze

draadloze manier van schakelen dus

ideaal. De RFZ is toepasbaar in

combinatie met ventilatie units die

voorzien zijn van een RF ontvanger.

Schakeling met RFZ
Met de radiografische besturing RFZ

kan een ventilatie-unit vanuit

verschillende vertrekken op afstand

worden bediend. Met de schakelaar

kan naar keuze worden geventileerd op

stand 1,2 of 3.

Daarnaast maakt de geïntegreerde

timerfunctie het mogelijk om

gedurende 10 of 30 minuten op

hoogstand te ventileren. De draadloze

schakelaar RFZ kan direct op de muur

worden geplakt of op de inbouwdoos

worden bevestigd. De RFZ heeft een

modern design, afgestemd op de

verschillende gebruikersgroepen. Bij

bediening van de schakelaar wordt een

kort LED signaal getoond wat aangeeft

dat de ventilator uw opdracht heeft

ontvangen. Wanneer na bediening de

RFZ schakelaar een rood knipperend

LED signaal afgeeft betekent dat een

storingsmelding of een melding voor

het vervangen van filters.

Optie
De radiografische schakelaar RFZ kan

gecombineerd worden met andere RF

bedieningen of sensoren. Voor een

overzicht van te combineren

schakelaars verwijzen we u naar de

technische documentatie van het

product waarbij u de schakelaars wilt

toepassen.
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