
Gebruik
• Voor de gebouwafvoer 
• Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen 

Kenmerken
• Slijtbestendig 
• Sterk geluidsisolerend 
• UV-bestendig 

Technische gegevens

Maximale opslagtemperatuur 40 °C 

Materiaal PE-S2 

Warmte-uitzetting 0,17 mm/(m · K) 

Thermische geleidbaarheid buis 0,43 W/(m · K) 

Geberit Silent-db20 T-stuk 45° 
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Artikel

Art. nr. DN d, ø
[mm] 

d1, ø
[mm] 

H
[cm] 

X1
[cm] 

X2
[cm] 

X3
[cm] 

K1
[cm] 

305.054.14.1 56 / 56 56 56 18 6 12 12 1,5 

306.054.14.1 60 / 56 63 56 19,5 6,5 13 13 2 

306.064.14.1 60 / 60 63 63 19,5 6,5 13 13 2 

307.054.14.1 70 / 56 75 56 21 7 14 14 3,5 

307.064.14.1 70 / 60 75 63 21 7 14 14 3 

307.074.14.1 70 / 70 75 75 21 7 14 14 2 

308.054.14.1 90 / 56 90 56 24 8 16 16 5 

308.064.14.1 90 / 60 90 63 24 8 16 16 5 

308.074.14.1 90 / 70 90 75 24 8 16 16 4 

308.084.14.1 90 / 90 90 90 24 8 16 16 2,5 

310.054.14.1 100 / 56 110 56 27 9 18 18 7 

310.064.14.1 100 / 60 110 63 27 9 18 18 6,5 

310.074.14.1 100 / 70 110 75 27 9 18 18 5,5 

310.084.14.1 100 / 90 110 90 27 9 18 18 4,5 

310.104.14.1 100 / 
100 

110 110 27 9 18 18 3 

312.104.14.1 125 / 
100 

135 110 34,5 11,5 23 23 6,5 

312.124.14.1 125 / 
125 

135 135 34,5 11,5 23 23 5 

315.144.14.1 150 / 
150 

160 160 41,5 14 27,5 27,5 7 
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