
HANDLEIDING

Algemeen
Hartelijk dank voor uw aanschaf van de 
hardstenen fontein.  Wij wensen u veel plezier toe 
bij het gebruik van uw aankoop. 

Waarschuwingen
•  Neem alle veiligheidsmaatregelen in 
 acht tijdens 
 de montage van dit product.
•  Wees er zeker van dat er zich geen 
 (elektrische-) leidingen bevinden waar 
 u dit product wilt monteren.

Kenmerken en eigenschappen van natuursteen 
Deze fontein is gemaakt van natuursteen. 
Variatie in kleur en structuur is dientengevolge 
normaal, dit maakt het product uniek.

Controle van de inhoud
Controleert u nauwkeurig de inhoud die 
zich in de doos bevinden. Wendt u zich als er 
iets mis is tot de wederverkoper.

HARDSTENEN FONTEIN

Plaatsen van de fontein
1.  Bepaal de positie waar u de fontein
 (1) wilt ophangen. In de regel wordt een
 fontein op een hoogte van 90 tot 95 cm 
 tot bovenkant van fontein van de vloer af  
 opgehangen. Teken de boorgaten af op de  
 wand. Plak over de markeringen voor  
 de boorgaten een stukje schilderstape.  
 Dit voorkomt dat bij aanvang van het 
 boren de boor verschuift over de 
 keramische tegels.
2.  Plaats de bevestigingsbouten 
 (niet meegeleverd) in de boorgaten. 
 Breng ruim voldoende, voor natuursteen
 geschikte, sanitairkit aan op de 
 achterzijde van de fontein voordat u deze  
 op de bouten bevestigd. Dit zorgt voor  
 een extra stevige fixatie op de wand. 
 Monteer de fontein vervolgens op de  
 wand. Zorg dat u voordat u de fontein  
 definitief vastdraait deze waterpas afhangt.  
 Kit de fontein af op de muur met voor  
 natuursteen geschikte sanitair
 siliconenkit. Laat 24 uur drogen alvorens  
 de fontein te gebruiken.

Reiniging
U kunt de fontein reinigen met heet water 
eventueel aangevuld met een voor natuursteen 
geschikt schoonmaakmiddel. Gebruik nooit 
schuurmiddelen of anti-kalk producten welke 
agressieve zuren bevatten, deze kunnen het 
natuursteen en alle verchroomde onderdelen
blijvend beschadigen.


