
« TURBO-ASPIRATORE INOX » 
 

SKU 524901 – VMP TURBINOX D080-D130 
SKU 524902 – VMP TURBINOX D140-D160 
SKU 524903 – VMP TURBINOX D170-D200 

 
Caractéristiques techniques et commercial : 

 
 

 
 
 
 
 Tous les modèles du « TURBO-ASPIRATORE  INOX » sont construis avec des matériaux de qualité résistant 
à la corrosion (AISI 304). 
 
 Les pièces composant le « TURBO-ASPIRATORE  INOX » sont assemblées avec des rivets inox qui 
garantissent une parfaite résistance aux vibrations et protège les points de jonction du « TURBO-ASPIRATORE  
INOX » 
 
 La mécanique rotative est supportée par deux roulements à billes immergés dans un bain d'huile. 
Ce système astucieux permet à la sphère rotative de tourner silencieusement en équilibre axial sous l'action des 
vents naturels et d'assurer l'aspiration même à faible vitesse de rotation. 
 
 Le profilé spécial hélicoïdal de la pièce sphérique rotative protège le conduit de la cheminée 
contre l'eau, la neige et d'autres corps étrangers. 
 
 Même à l’arrêt le « TURBO-ASPIRATORE  INOX » se comporte comme un anti-refouler efficace.  
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A –  écrou sphérique borgne 
 
B -  sphère rotative 
 
C -  axe 
 
D –  support de la sphère rotative 
 
E –  roulement à bille 
 
F –  support des roulements à billes 
 
G -  roulement à bille 
 
H -  conduit d’aspiration 
 
I -  base équipée par trois bullons en 
inox pour l’adapter au diamètre du 
support 
 
L -  lubrifiant (huile) 


