
Gebruik
• Voor de gebouwafvoer 
• Voor terreinafwatering 

Kenmerken
• UV-bestendig 

Technische gegevens

Materiaal PE-HD 

Geberit PE reductie excentrisch, kort 

Product informatieblad

Gemaakt met de Geberit online catalogus - 5.9.2017 Pagina 1 van 2



Artikel

Art. nr. DN d, ø
[mm] 

d1, ø
[mm] 

A
[cm] 

H
[cm] 

h
[cm] 

h1
[cm] 

K
[cm] 

361.558.16.1 50 / 40 50 40 0,5 8 3,7 3,5 2 

363.558.16.1 56 / 40 56 40 0,8 8 3,7 3,5 2 

363.561.16.1 56 / 50 56 50 0,3 8 3,7 3,5 2 

364.558.16.1 60 / 40 63 40 1,2 8 3,7 3,5 2 

364.561.16.1 60 / 50 63 50 0,7 8 3,7 3,5 2 

364.566.16.1 60 / 56 63 56 0,4 8 3,7 3,5 2 

365.558.16.1 70 / 40 75 40 1,8 8 3,7 3,5 2 

365.561.16.1 70 / 50 75 50 1,3 8 3,7 3,5 2 

365.566.16.1 70 / 56 75 56 1 8 3,7 3,5 2 

365.571.16.1 70 / 60 75 63 0,6 8 3,7 3,5 2 

366.561.16.1 90 / 50 90 50 2 8 3,7 3,5 2 

366.566.16.1 90 / 56 90 56 1,7 8 3,7 3,5 2 

366.571.16.1 90 / 60 90 63 1,3 8 3,7 3,5 2 

366.576.16.1 90 / 70 90 75 0,8 8 3,7 3,5 2 

367.558.16.1 100 / 40 110 40 3,4 8 3,7 3,5 2 

367.561.16.1 100 / 50 110 50 2,9 8 3,7 3,5 2 

367.566.16.1 100 / 56 110 56 2,6 8 3,7 3,5 2 

367.571.16.1 100 / 60 110 63 2,2 8 3,7 3,5 2 

367.576.16.1 100 / 70 110 75 1,6 8 3,7 3,5 2 

367.581.16.1 100 / 90 110 90 0,9 8 3,7 3,5 2 

368.561.16.1 125 / 50 125 50 3,6 8 3,7 3,5 2 

368.566.16.1 125 / 56 125 56 3,3 8 3,7 3,5 2 

368.571.16.1 125 / 60 125 63 2,9 8 3,7 3,5 2 

368.576.16.1 125 / 70 125 75 2,3 8 3,7 3,5 2 

368.581.16.1 125 / 90 125 90 1,6 8 3,7 3,5 2 

368.586.16.1 125 / 
100 

125 110 0,7 8 3,7 3,5 2 

369.586.16.1 150 / 
100 

160 110 2,3 8 3,5 3,7 2 

369.588.16.1 150 / 
125 

160 125 1,6 8 3,5 3,7 2 
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