
« TURBO-ASPIRATORE INOX » 
 

SKU 524901 – VMP TURBINOX D080-D130 
SKU 524902 – VMP TURBINOX D140-D160 
SKU 524903 – VMP TURBINOX D170-D200 

 
 
Technische en commerciële gegevens : 

 
 

 
 
 Alle modellen van de ventilatiebol « TURBO-ASPIRATORE INOX » zijn uit corrosiebestendige materialen 
vervaardigd (AISI 304). 
 
 De onderdelen van de ventilatiebol « TURBO-ASPIRATORE INOX » worden geassembleerd met 
roestvrijstalen klinknagels die een hoge weerstand bieden tegen trillingen en die de verbindingen van de 
ventilatiebol  « TURBO-ASPIRATORE INOX » beschermen. 
 
 Het rotatiemechanisme wordt ondersteund door twee kogellagers die ondergedompeld zijn in een oliebad. 
Door dit ingenieuze systeem kan de draaikap geruisloos draaien terwijl ook onder invloed van de natuurlijke wind 
het axiale evenwicht bewaart blijft en dit systeem zorgt er eveneens voor dat er voldoende afzuiging is zelfs bij 
lage rotatiesnelheid. 
 
 Het speciale profiel van de spiraalvormige draaikap beschermt het schoorsteenkanaal  
tegen water, sneeuw en andere vreemde voorwerpen. 
 
 Zelfs bij stilstand doet de draaikap « TURBO-ASPIRATORE INOX » dienst als een efficiënte terugslagklep.  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

A –  bolronde dopmoer 
 
B -  draaikap 
 
C -  as 
 
D –  drager van draaikap 
 
E –  kogellager 
 
F –  houder van de kogellagers 
 
G -  kogellager 
 
H -  ventilatiekanaal 
 
I -  basis uitgerust met drie RVS-bouten voor het 
aanpassen aan de diameter van de schoorsteen 
 
L -  smeermiddel (olie) 


