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PROTRONIC-S robinet électronique à pile lithium DN 15, sans contact 
manuel. Avec cellule infra-rouge, électrovanne et pile. Adapté aux salles 
d’eau, pour raccordement eau froide ou mitigée. Alimentation par piles 
Lithium 6 V. Corps de robinet totalement métal, en laiton poli chromé.

NUMÉRO D'ARTICLE

52020023
EAN 7612982098925

DONNÉES TECHNIQUES

Type de capteur  détecteur opto-électronique 
Type de robinet colonne de robinet 
Matière de l'installation laiton 
Finition de surface chromé 
Poids brut 2.3 kg
Type d'opération fonctionnement du détecteur 
Type de montage monté sur le produit 
Principe de fonctionnement fermeture automatique électronique 
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène non activé 
Type de mélangeur aucun mélange 
Désinfection thermique non 
Isolation sonore non 
Projection de conduit 102 mm
Diamètre nominal DN 15 
Calculation débit de l'eau froide 0.1 litre par seconde
Durée d'écoulement: réglage d'usine 60 seconde
Pression dynamique minimale 1 bar
Débit de volume à 3 bar 0,1 litre par seconde
Dépressurisé non 
Système de protection IP IP65 
Connection au boîtier d'alimentation batterie 6V 
Arrêt de sécurité oui 
Position de la connexion électrique en bas 
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