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Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable. 

 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

Manchon joint - M 

 

 
Représentation 
 

 

 

Info technique: 
- Pression maximale: 10 bar 

- Température maximale: 95°C 

- Fil: ISO 228 

 

 

Composition 

 

 

 

Pos.  Nom de la 

partie 

N° Matériel 

1 Raccord 1 CW617N UNI EN 12164 

nickelé 

2 0-ring 2 EPDM Perox 

3 Rondelle 1 PTFE 

4 0-ring 

(18,77x1,78) 

2 EPDM Perox 

5 Olive 1 CW617N UNI EN 12164 

6 Ecrou 1 CW617N UNI EN 12165 

nickelé 
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Description et diamètres disponibles 

 

VM réf Description A R B 

718198 TUBIPEX MANCH. JOINT 16 X 1/2M 16 1/2  38 

718199 TUBIPEX MANCH. JOINT 20 X 1/2M 20 1/2  41 

 

 

Types d’emballage et quantités 

 

VM réf Description Pièce Emballage 

de sac 

Emballage 

de carton 

718198 TUBIPEX MANCH. JOINT 16 X 1/2M 1 10 250 

718199 TUBIPEX MANCH. JOINT 20 X 1/2M 1 10 150 

 

 

 


