ansgrohe

Logis
tweegreeps douchemengkraan opbouw
Oppervlakte finish: chroom

Artikelnummer: 71263000

.h-‘l*‘«

Beschrijving

1 functie

installatie met hartafstand 150 £ 12 mm

maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 I/min
keramische kranen warm/koud 90°

terugslagklep

G Y2 slangaansluiting (universeel)

Productfoto

Doorstroomdiagram
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Artikeldetails

Vrijblijvende advies 117,60 €
verkoopprijs excl. BTW
Vrijblijvende advies 142,30 €

verkoopprijs incl. BTW

Maattekening
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ansgrone
Logis

tweegreeps douchemengkraan opbouw N
Opperviakte finish: chroom  Artikelnummer: 71263000 ’

Bouwjaar: >01/15
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ansgrone
Logis

tweegreeps douchemengkraan opbouw X
Opperviakte finish: chroom  Artikelnummer: 71263000 ‘

Bouwjaar: >01/15

Prijs incl.
Regel Beschrijving Artikelnummer BTW VE
1 greep 92536000 - 1
2 greepadapter m. schroef 98932000 - 1
3 kleurringset, koud / warm 96299000 - 1
4 bovendeel rechts sluitend 94009000 - 1
5 muuraansluitbocht 96044000 - 1
6 O-ring 14x2 98129000 - 1
7 terugslagklepset DW 15 94074000 - 1
8 moeren set 96157000 - 1
9 aansluiting 97220000 - 1
10 O-ring 15x2 98163000 - 1
11 zeefdichting 96922000 - 1
12 rozet @ 70 mm 94135000 - 1
13 S-koppelingenset (£12 mm) 94140000 - 1
14 slagdemper 96429000 - 1
a S-koppelingenset (£32 mm) 98592000 - 1
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